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1 Zakladni udaje

1.1 Piedmét zpracovani

Pfedmétem zpracovani je hydrotechnické posouzeni vlivu vystavby primyslového arealu v obci Dolni Lutyné na
odtokové poméry. Zpracovani je provedeno pomoci detailniho vysekového 2D matematického modelu v softwaru
HEC-RAS.

1.2 Seznam zkratek

2D Dvourozmérny

HOZ Hlavni odvodriovaci zafizeni

POD Povodi Odry, statni podnik

PPO Protipovodriova ochrana

Qn N-letd povoder jejiz kulminacni prutok je v dlouhodobém priméru dosazen nebo pfekrocen
jedenkrat za N let (N-lety pritok)

RKM Ri¢ni kilometr

TPV Teoreticka povodiiova vina

VRT Vysokorychlostni trat

VRV Vodohospodafsky rozvoj a vystavba a.s.

ZU0 Zaplavové (izemi

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s. 7(30)
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2 Prehled vstupnich podkladii

Podklady byly rozdéleny do zakladnich kategorii dle svého charakteru.

Veskeré podklady jsou pro snadnéjsi orientaci a budouci pouziti a rozvoj evidovany a uchovany pod jedineénymi
identifikatory. Zaroven byla véechna data vektorizovana a maji své polohové pfip. i vySkové umisténi.

Tabulka 1 Kategorie vstupnich podkladu

ID podkladu Nazev kategorie podkladu Popis kategorie podkladu

GEO_XX Geodetické podklady Geodetickd zaméfeni, skuteCné zaméfeni staveb, letecké laserové
(topologické podklady) | skenovani, fotogrammetrie apod.

Podklady vstupujici do digitalniho modelu terénu a popisu morfologie
Uzemi.

HYD_XX Hydrologicka data Data CHMU, N-leté pratoky, teoretické povodfové viny apod.

HT_XX Hydrotechnické podklady | Studie odtokovych pomérd, studie zaplavového Uzemi, projektové

dokumentace apod.

MAP_XX Mapové podklady Zakladni mapa, ortofoto mapy apod.

Hlavni podklady byly zisk&ny a zpracovany v ramci pfedeslych ¢asti projektu ,Cast stavajici stav”,

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s.

8(30)



Studie zaplavového Uzemi a protipovodiiova ochrana v Dolni Lutyni Technicka zprava

A.2 Navrhovy stav Studie

3 Popis feSeného Uzemi

Vypocet navrhového stavu byl proveden na matematickém modelu ,stavajici stav* se zahrutim protipovodiovych
opatfeni, které je tvofeno zemni hrazi/valu kolem chranéné ¢asti primyslového parku, koridory na prevedeni
povodiovych pratokl a vytvorfeni inundacnich prostupl, které zajisti:

- Protipovodriovou ochranu primyslového parku (fiéni povodné)

- Ochranu proti povrchovému odtoku v inundacnim uzemi (srazkové vnéjsi vody)

3.1 Navrhova protipovodinova opatieni

Na zakladné mistni znalosti a cilené protipovodfiové ochrany priimyslového parku, byl samotny navrh feSen
soborem opateni, které povedou pravé k takovému stavu. Za prvé je potfeba ochranit primyslovy park pred
povodniovymi pratoky, k tomuto byly navrzeny protipovodiiové hraze. Za druhé bylo potfeba bezpeéné odvést
povodrioveé prutoky ale i srazkové vody po obou stranach primyslového parku smérem od vychodu na zapad (po
sméru pratoku OlSe), k tomuto slouZi névrh pfirodé blizkého koridoru. Tyto dva navrhy, jsou hlavnimi prvky, které
budou plnit pozadované zadani protipovodriové ochrany primyslového parku. Pro pfevedeni pritoku skrz silniéni
nasypy, zejména skrz komunikaci v ul. Neradska, dojde k vytvoreni novych most v linii pfirodé blizkého koridoru.
Nebot' se nachazime na rovinatém Uzemi, kde dnes najdeme v plose primyslového parku a v jeho okoli nékolik
hlavnich odvodniovacich zafizeni, vlivem zastavéni primyslového arealu dojde v jeho misté ke zruSeni otevieného
koryta. Podrobnéji je ndvrh protipovodiiovych opatfeni popsan v jednotlivych kapitolach.

311 SO 01-HOZ zru$eni otevieného koryta

Navrh spoCiva k zasypani stavajicich HOZ, které se vyskytuji v ploe primyslového arealu. Divodem je zanik
funkce téchto odvodniovacich kanald.

Tabulka 2 Navrh zakladnich parametrd HOZ zru$eni otevieného koryta

D S_tav Délka[m]
objektu
S0 01.01 zruseni 366
S0 01.02 zruSeni 310
S0 01.03 zruseni 189
S0 01.04 zruseni 217
S0 01.05 zruseni 146
S0 01.06 zru8eni 576
S0 01.07 zru8eni 1327
S0 01.08 zru8eni 1671
S0 01.09 zru8eni 1150

3.1.2 SO 03 - Pfirodé blizky koridor

Néavrh pielozky HOZ je pfirodé blizky a mél by kombinovat technické a pfirodé blizké technické feSeni (kyneta +
jednostranna/oboustranna berma) s malym pomérem prodlouzeni trasovani. Uvédomujeme si mozné riziko
zvySeni zanaSeni a naronéjSi udrzbu pro zajisténi funkEnosti HOZ vyznamnym snizenim podélného sklonu a
rychlosti proudéni v HOZ. Tyto dvé koryta budou pfevadét z obou stran primyslového arealu vechny srazkové
vody, které budou odvadéné ve sméru od vychodu na zépad. Proto je koryto navrzeno jako slozené a ma vétsi

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s. 9 (30)
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kapacitu nez pivodni HOZ. Tento pfirodé blizky koridor bude také dopinén o doprovodnou vegetaci i stromovou a
bocni tiné, které budou vytvaret spole¢né pfirodni park, ktery z obou stran povede podél primyslového parku.

Al
5% S AR
S S _— % o g o ; ot
S, ? VZOROVY REZ - PRIRODE BLiZKY ODVODNOVACI R X
R KORIDOR PG S

T N e R
| 2 EEHEIREEEIEIE =TT
=0 Il\glltglllglllglllglll : Ll

AEINATETT

KYNETA

OHUMUSOVANI TL. 150 mm A OSETI

Obréazek 3-1 Vzorovy fez protipovodriové hraze

Tabulka 3 Navrh zakladnich parametri HOZ pfirodé blizky koridor

D nézev opatfen Sklon upra\!enych Délka [m] Sifka bermy Sirka kynety
svahu [m] [m]
S0 03.01 Slozené koryto severni 1:2az1:10 4180 25 10
S0 03.02 Slozené koryto jizni 1:2az1:10 4236 15 10

3.1.3 SO 04 — mostni objekty

V zajmové lokalité bylo nutné navrhnout dvojici novych mostd, které protinaji ulici Neradska, kterou tvofi silniéni
nasep. Dvojice téchto mostnich objektl jsou navrzeny ve trase nové navrzeného koryta pfirodé blizké HOZ. Most
Martinov je navrzen v naspu najezdu na D1 v rohu nechranéné &asti primyslového arealu. Technické feSeni bude
pfedmétem dalSi projektové pfipravy.

7B MOSTOVKA ASFALTOBETON, TL. 50 mm

2B ZAVAZOVACI PRAH

ZB PODPERA MOSTU

POSYP ZE SP/SD

Obrazek 3-2 Vzorovy fez inundaéniho mostu

Tabulka 4 Navrh zakladnich parametr(i mostnich objekt(

. _— Stav Rozmeéry objektu
ID nazev opatreni objektu [m]
S0 04.01 Most Neradska, severni navrh 15x3
S0 04.02 Most Neradska, jizni navrh 7x2
SO 04.03 Most Martinov navrh 7x2

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s. 10 (30)
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3.14 SO 05-PPO hraz

Opatfenim je zajisténi protipovodriové ochrany primyslového parku. Mira ochrany na zéakladé rozhodnuti
Objednatele je stanovena na uroven Olde Qg0 v dotéeném rozlivu povodné Qaoo. Minimalini vy$ka protipovodiové
hraze bude navrzena 0,5 m nad okolnim terénem, a to i na misté, kde nebude dochazet k rozlivu Qzp do
primyslového aredlu. Ochrana je zajisténa i s ohledem vech okolnich zaméra. Sitka koruny hraze byla navrzena
na 3,0 m.

ZEMNi HRAZ NA OCHRANU PROTI Q200
VYSKY DO 2,5 m
OHUMUSOVANO TL. 100 mm DLE VWAKY HRAZE A FUNKENIHO VYUZITI KORUN!
AOSETI TRAVNI SMESI i 200013000

¥ HUTNENY NASYP PO VRSTVACH
HOMOGENNI HRAZ VYSKY 1000+2500 mm

N7 S PREVYSENIM 500 mm NAD Qoo
SN
= HUTNENY NASYP PO VRSTVACH

Y DO UROVNE HLADINY Qoo

SEJMUTI ORNICE V TL. 200 mm PUVODNI TEREN

Y

Obrézek 3-3 Vzorovy fez protipovodriové hraze

Tabulka 5 Névrh zakladnich parametri — SO 01.02

ID nazev opatreni Sklon svahi Délka [m] Koruna [m]
S0 05.01 PPO hraz, severni 1:2/1:3 5475 3
S0 05.02 PPO hraz, jizni 1:2/1:3 3767 3
315 SO 06 - Leeving

KvUli prisakim podzemnich vod je nevrzeno vyrovnani terénu vnitini ¢asti primyslového arealu na Uroven
povodiiového pritoku Q1. Povodriovy pratok Qi zasahuje primyslovy park ve dvou mistech. Prvni a vyrazné
vétsi Cast se nachazi v zapadni Casti parku. Rozmérové zahrnuije pfiblizné 1/3 Gzemi primyslového parku. Druha
Cast se vyskytuje na jihovychodni ¢asti parku a jedna se o povodriové pritoku pouze z Lutyriky.

Tabulka 6 Navrh zakladnich parametrii Leeving

ID nazev opatieni Plocha [ha]
S0 06.01 Leeving, zapadni 79,20
S0 06.02 Leeving, vychodni 14,91

3.1.6 SO 07 - Pfirodé blizky plosny koridor

Toto opateni je navrzené s Ucelem bezpeéného pievedeni povodriovych pratokd kolem pramyslového parku, proto
je jedna &ast navrzena v severni ¢asti a druha v jizni. V tomto koridoru je navrzeno pfirodé blizké koryto a celé toto
uzemi bude slouzit jako misto zelené a volnoCasového vyziti.

Tabulka 7 Navrh pfirodé blizkého plosného koridoru

ID nazev opatieni Plocha [ha]
S0 07.01 Plocha koridoru HOZ severni ¢ast 76,64
S0 07.02 Plocha koridoru HOZ jizni Cast 27,75

Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s. 11 (30)
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o Opatfeni - osy
=== HOZ - zruseni otevieného koryta
==« HOZ - pfirodéblizky koridor
— Most
=== PPQ Hraz
Ochranny val

Opatfeni - plochy

% Leveling

[ Plochy koridoru

Primyslovy park
Chranéna cast

Nechranéna cast

Vériovice

Nova Ves

———s

/ y —— —
o ; — 3
i —— %

Obrazek 3-4 Navrhové feseni PPO ochrany primyslového parku
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3.2 Navrhova protipovodniova opatieni spoleéné s ostatnimi zaméry

V zajmovém Uzemi dochazi k soub&hu vyznamnych stavebnich z&mérl na Lutyrice a v jejim inundacnim uzemi.
Jedna se o stavby:

- Silnice 1167

- VRT

- PPO Nova Ves a revitalizace Lutyriky

- Pramyslovy park

3.21  Silnice 1167

Komunikace vede podél jizniho okraje prdmyslového parku. Zamér silnice 1/67 byl aktualizovan a jeho verze k datu
1.10.2024 pocita s prelozkou koryta Lutyiky v lokalité Nerad. Vzhledem k pldnovanému pfelozeni koryta Lutyriky
v misté kfizeni s Zelezniéni trati a silnice 1/67 je doporuc¢eno nasledné koryto zkapacitnit na pritok Q.

322 VRT

Budouci navrh vysokorychlostni traté Bohumin — Polsko, jenz méa byt vyhledové postaven na jihovychodni asti
Uzemi nakonec po vzajemné diskusi s Povodim Odry nebyl do modelu zahrnut. Divodem bylo, Ze neni potvrzené,
v jakém horizontu bude tato stavba realizovana a zdali vibec bude realizovana. OvSem samotna stavba byla

posouzena modelovou simulaci a nijak neohroZovala obce Véffiovice ani primyslovy park.

3.23 PPO Nova Ves a revitalizace Lutyriky

Jedna se o komplexni navrh, ktery poji ochranu obce Nova Ves nové navrzenou hrazi proti povodni na OISi Qigo.
Revitalizace Lutyfiky spoCiva v pfeloZeni kynety do stavajiciho inundacniho tzemi, které je vuci stavajicimu dnu
koryta nize. Kyneta bude preloZena do prostoru mezi plvodnim korytem a novou pravobfezni hrazi. Navrh také
podita s vytvofenim pritocné tliné respektive zemniku. Kapacita koryta navrzena na povodriovy pratok Q1o Lutyriky,
ktery je 7,5 m3s'. Povodi Ordy mé k tomu zaméru stavebni povoleni a s velkou pravdépodobnosti bude stavba
zahéjena ke konci roku 2024.

Okolni zaméry
Lutyrika - hraz

= |_utyrika - koryto

=== Silnice 1/67

= \IRT

Préimyslovy park
Chrénéna cast
Nechranéna cast

P
EE NN

Obrazek 3-5 Koordinace zaméru v zajmovém tzemi
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4 Zpusob reseni

Hydrotechnické posouzeni bylo provedeno pomoci modelu sestaveného k vyhodnoceni stavajiciho stavu na tzemi
planované vystavby primyslového parku. Jedna se o detailni matematicky 2D model. Matematicky model a
veskeré pouZité podklady jsou popsany v technické zpravé ,A1 Studie ZU a PPO v Dolni Lutyni - stavajici stav,
VRV 06/2024".

VypoCty byly provedeny pro dva scénafre:

A) Pouze navrh ochranné hraze primyslového parku a prirodé blizké koryto

Navrzené Upravy byly vlozeny do matematického modelu nasledujicim zpisobem:

Protipovodiové hraze prumyslového parku byly vymodelovany do digitalniho modelu terénu podél
celého aredlu dle konceptu stavebniho zaméru rozdélené podle miry ohrozenosti, kde dochazi k rozlivu
povodiiového pratoku na OISi Qa0 @ Lutyiice Qioo, je navrzena ochrana na tento soubéh povodiovych
prutokd, kde k rozlivu nedochazi, je navrzeno vyska PPO 0,5 m nad terénem. Navrhové parametry uvazuji
se §irkou koruny 3 m, sklony svah(i 1:2 smérem do areélu a 1:3 smérem opaénym.

Pfirodé blizky odvodnovaci koridor byl vymodelovan do digitalniho terénu v ose navrzené trasy
prohloubenim stavajici terénu korytem slozené bermy (Sife dvoji s 15 a 25 m) a 1 m Sirokou a 0,5 m
hlubokou kynetou.

Inundaéni mosty jsou do modelu zadany jako objekty, které prevedou povodniové pritoky novych pfirodé
blizkych odvodriovacich koridord. Navrhové parametry jsou popsany v kapitole vyse.

B) VSechny znamé budouci zaméry v zajmovém tizemi + ochranné hraze primyslového parku

a pfirode blizké koryto

Ostatni zaméry byly vioZeny do matematického modelu nasledujicim zplisobem:

Prelozka silnice 1/67 byla vymodelovana do_digitalniho modelu navySenim terénu podle aktualniho
navrhu projektové dokumentace (fijen 2024). Sife koruny hréze, na které leZi komunikace, je 10 m se
sklony svah 1:2.

Inundacéni prostupy v télese silnice 1/67 jsou do modelu zadany jako objekty, které pfevedou povodriové
pratoky inundaci.

PPO Nové Vsi a revitalizace Lutyriky byla vymodelovana do digitalniho modelu terénnimi Gpravami,
vytvofenim ting, hraze, pfelozky koryta Lutyriky podle navrhu projektové dokumentace. Hraz je navrzena
s korunou o $ifce 2,5 m a sklony svah( na navodni strané 1:2, na vzdusné strané 1:2.5. Navrhova Uprava
koryta do tvaru jednoduchého lichobézniku, se Sitkou ve dné 1.2 m - 1.4 m a sklony svahu cca 1:1.5.
Skrtici profil o délce 10 m bude mit $ifku ve dné 1 m a sklony svah( 1:1.

Zkapacitnéni Lutyiiky v délce 500 metri bylo do digitalniho modelu vyhloubeno do tvaru jednoduchého
lichobéZniku se Sifkou ve dné 6 m a sklony svah( cca 1:2.
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5 Hydrotechnické posouzeni

Vysledky vypoctu jsou prezentovany v grafické podobé a jsou nedilnou pfilohou technické zpravy. Zaroven jsou
vysledky v nasledujicich kapitolach slovné popsany a vyhodnoceny. Vypocet byl proveden pro pritok Q1go a to ve
verzi pouze s navrhem PPO a ve verzi s navrhem PPO a okolnimi zaméry. Vypocet byl proveden samostatné pro
oba vodni toky, aby byl vidét jednotlivy vliv vodniho toku.

Vypocet nebyl proveden pro pritoky Qsoo, nebot mira ochrany priimyslového parku je nizsi, tudiz dojde k zaplaveni
arealu. A nebyl proveden taky pro pritok Qa, nebot u OlSe nedochazi k ovlivnéni hladin vlivem stavby
primyslového arealu a u Lutyriky je dostateény vliv pritokového scénare Qioo.

5.1 Vliv na odtokové pomeéry

Vliv na odtokové poméry je hodnocen z nékolika hledisek, které jsou v nasledujicich kapitolach zhodnoceny a
vyCisleny.

5.1.1  Zména Urovni hladin

Zmény Urovni hladin zobrazuiji vliv PPO na odtokové poméry. Zmény hladin jsou zfetelné z kresleného podéiného
profilu, a dale jsou pfehledné vycisleny a zobrazeny v psaném podélném profilu a nasledujicim obrazku.

Vypocet rozdilu urovni hladin je dan nasledujicim vztahem:
AH = Hysprn — Hstaw (5-1)

kde:  AH zména hladin zatéZovacich stavd, (m)
Hsay  Uroven hladiny pfi stavajicim stavu, (mn. m.)
Hnam  Uroven hladiny pfi nédvrhovém stavu, (m n. m.)

Pro zobrazeni zmén Urovni hladin je vybrana Skala barev, kde navySeni hladin pfi ndvrhovém zatéZovacim stavu
oproti stavajici hladiné znazorfiuji barvy (1-10 cm), (10-25 cm), oranzové (25-50 cm), svétle
cervené (50-100 cm) a tmavé cervené (nad 100 cm). Naopak mista, kde dojde ke snizeni Grovné hladin, tedy mista
negativnich vySek se znaménkem (-), vyznacuji barvy v odstinu zelené (1-5 cm), zelenomodré (5-10 cm) a modré
(nad 10 cm). Hodnoty rozdilu hladin v rozsahu od -1 cm do 1 cm nejsou v mapé zobrazovany, jedna se o rozsah
odpovidajici pfesnosti modelu, analyzy vystupu apod.
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Ze znalosti proudéni stavajiciho stavu povodriového pritoku Qoo na OI3i je vyznamnym prvkem byvala rybni¢ni
hraz, ktera tvofi mezi proudénim v koryté a jeho blizkosti a poli, kde by mél stat primyslovy park dllezitou bariéru.
Z toho ohledu dochazi pouze k ovlivnéni rozlivli, které se nachazi v useku primyslového areadlu a nijak se

nepropisuji do ¢asti za byvalou rybniéni hrézi, tedy i obce Véffiovice, protoZe hladiny, které jsou na pomezi byvalé
rybniéni hraze se nijak neovliviiuji. Toto je dulezity fakt pro pochopeni hydrotechnického vyhodnoceni.

204

| Byvala
203 Usek primyslového

202 parku

L Stavajici hladina
rybnicni hraz Q
100

- Lutyrika

a

200

* \\\N-M-AALI\—

198

197

196

195

" b

om 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000m
Obrézek 5-1 Rez digitalnim modelem terénu skrz lokalitu priimyslového parku pfi priibéhu povodné Qoo na OISi

Dale jsou prezentovany rozdily urovni hladin.
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.| " Prémyslovy park chrénéna cast
[1 Rozliv Q100 navrhovy stav

| 777 Rozliv Q100 stavaiici stav

Rozdil hladin (m)

& <=-0.10

| [ -0.10 - -0.05

[]-0.05--0.01

[ 1-0.01-0.01

[10.01-0.05

4[] 0.05-0.10

Obrézek 5-2 Mapa rozdilu hladin néavrhového stavu PPO a stévajiciho stavu Olse Q1o

S navrhem PPO okolo primyslového aredlu dochazi v nejuz$im misté mezi télesem D1 a PPO k negativnimu
ovlivnéni, které dosahuje od 10 do 30 cm. V jihozapadnim cipu primyslového arealu dochazi k pozitivnimu
ovlivnéni hladin v fadu 5 cm. Z OlSe pres starou rybni¢ni hréz pretéka 36 m3s, proto ovlivnéni z OlSe neni
z hlediska zvySeni hladin tak vyznamné.

| Primyslovy park chranéna &ast
[~ Rozliv Q100 navrhovy stav
"1 Rozliv Q100 stavajici stav
Rozdil hladin (m)

[ <=-0.10

[ -0.10- -0.05
[]-0.05--0.01
[]-0.01-0.01
[10.01-0.05

[ 0.05-0.10

B > 0.10

Obrazek 5-3 Mapa rozdilu hladin navrhového stavu PPO a stavajiciho stavu Lutyrika Qioo

Lutyrika oproti tomu pfi stavajicimu stavu se pfi povodiovém pritoku rozléva do rovinatého uzemi budouci plochy
primyslového arealu. Navrhovana hraz PPO tvofi v tomto bariéru, proto dochazi k lokalnimu negativnimu ovlivnéni
do 20 cm, které se vyskytuje pouze na zemédélské pude.
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|| Priimyslovy park chranéna ¢ast
[1 Rozliv Q100 navrhovy stav
] Rozliv Q100 stévajici stav
& Rozdil hladin (m)

1 <=-0.10
[ -0.10 - -0.05
[]-0.05--0.01
[ 1-0.01-0.01
[]0.01-0.05
0.05-0.10
B > o0.10
Okolni zaméry

Novy most/propustek

mmmm Zkapacitnéni Lutyiiky na Q100
== PPO Nova Ves
wmmm Silnice 1/67
m— \/RT

Obrazek 5-4 Mapa rozdilu hladin ndvrhového stavu PPO + okolni zame a stavajllho stavu Ol$e Q100

S névrhem okolnich zaméru pfi povodiiovém pritoku Q100 na OISi, dochazi pouze k nevyznamnym nuancim.

yd || Primyslovy park chranéna cast
2| [ | Rozliv Q100 navrhovy stav

5 1 Rozliv Q100 stavajici stav

- Rozdil hladin (m)

J mm <=-010

[]-0.10--0.05

[]-0.05--0.01
[1-0.01-0.01

[]0.01-0.05

[77]0.05-0.10

B > o0.10

Okolni zdméry

Novy most/propustek

Obrazek 5-5 Mapa rozd/Iu hladin navrhoveho stavu PPO + okolni zaméry a stavajiciho stavu Lutynka Q100 ‘

U navrhu okolnich zaméru pfi povodriovém pratoku Lutyriky Qo0 dochazi k vyraznéjs§im zménam. Jeto dano
zaprveé tim, ze v Useku u zelezniéni traté je doporuceno zkapacitnit koryto pravé na pratok Qeo, proto nedochazi
k vybfezeni v této ¢asti. Z toho divodu se propisuje zvySeni hladin v lokalité Borek. Toto ovlivnéni je zplsobeno
také stavbou Povodi Odry, které méa pozitivni vliv na oblast Nové Vsi.
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5.1.2  Zména prichodu povodiiové viny

Posouzeni vlivu priichodu teoretické povodriové viny feSenym tzemim bylo provedeno
povodriové viny (dale jen TPV) na toku Ol3e.

na zakladé teoretické

‘0
SN~
[

= Sledovany profil pribéhu TPV
Préimyslovy park

Chrénénd ast

Nechranénd cast

Obrazek 5-6 Sledovany profil pribéhu TPV

Priibéh povodiiové viny TPV Q,,,

980

- o> e oy

880

780

)] [¢)]
0] o
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Priitok (m3/s)

N
(o)
o

380

280

180

12 18 24 30

€as (hod)

36 42

48

| Stavajici stav

Navrhovy stav = = HOP

Obréazek 5-7 Pribéh povodriové viny TPVigo
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Dochéazi pouze k minimalni zméné v odtokovych poméri TPV. Nepatrné urychleni povodné je zpisobeno
vylouéenim objemu v inundaci zemédélskych ploch, kde bude ochranna hraz primyslového parku. NavySeni
maximalniho kulminaéniho pritoku je pouze o0 2,4 m3s-'. Tyto nuance jsou pouze drobné, nedochazi k vyznamnému
ovlivnéni priichodu TPV Qig.
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6 Majetkopravni posouzeni

V ramci majetkopravniho posouzeni bylo feSeno pouze opatfeni blizkého pfirodniho koridoru, nebot PPO
primyslového arealu je v ploSe samotného navrhu stavby a nedotyka se pozemk( mimo areal.

Nasledné bylo zjisténo vlastnictvi jednotlivych dotéenych parcel a byla provedena agregace kategorii vlastniku
pozemkU. Detailni tabelarni vystup k navrzenym opatfeni je v pfiloze D2. Seznam dotéenych pozemki. Mapové
vystupy jsou pak v pfiloze D.1.1 a D.1.2.

Celkovy pocet dotCenych pozemku je 57. Pro budouci majetkopravni projednani je uvedena skutecnost, Ze jeden
dotéeny pozemek mlZze byt vlastnén vice vlastniky, a naopak jeden vlastnik mize vlastnit vice pozemku. Vétsi
polovina pozemk( je ve viastnictvi statu (Statni pozemkovy Gfad, Urad pro zastupovani ve vécech majetkovych,
RSD, Spravy silnic Moravskoslezského kraje. Polovina pozemkii dotéenych u fyzickych osob je ve viastnictvi
Miroslava Slowiaczeka.

Tabulka 8 Kategorie viastniki dotcenych pozemkd

Kategorie vlastnika pocet
SPU/UPZVVM/RSD/SSMK 31
Fyzicka osoba (jina nez Slowiaczek) 12
Slowiaczek 12
Pravnicka osoba 2
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7 Vérnovice - moznosti zvySeni protipovodiiové ochrany

Po debaté s Objednatelem a mistnimi obyvateli, jak zlepsit odtokové poméry v obci Véffiovice, bylo nad ramec
SPP feSeno oné zlepSeni situace. VzeSla myslenka, zda by bylo realné zpritoénit dalniéni nasep D1 pomoci
dal$iho nového inunda¢niho mostu, tuto moznost jsme ovéfili. Druhou moznosti bylo fesit protipovodiovou ochranu
samotné obce. Oba navrhy byly feSeny v nékolika moznych variantach, které jsou v dalSich podkapitolach
podrobné popsany.

7.1 Zpratocnéni dalniéniho naspu D1, inundaéni most

Mezi historickou rybni¢ni hrazi a samotnym korytem OlSe se nachazi jeden inundacni most, ktery se nachazi blizko
zmifiované historické hraze a je Siroky 70 metrd. Pri povodiiovém pritoku Q1o prochazi 108 m3s-', coz odpovida
cca 1/8 povodiového pritoku. Pfes historickou rybniéni hraz do inundacniho prostoru, ktery tvofi budouci Gzemi
arealu primyslového parku, natéka 36 m3s'. VSechny posuzované varianty jsou znacné neefektivni. ZlepSeni
odtokovych pomérl pomoci zpritoéneni dalnicniho naspu, ktera by byla mimo jiné velmi finanéné narocné, tak i
jeji realizace, nevede ke snizeni ohrozenych budov povodni Qo

J b
/ =

-
L

R

36 m3s?

Obréazek 7-1 Rozdéleni pritokd stavajiciho stavu pfes D1 pfi povodni Olse Qoo a

7.1.1  Varianta A - Inundacéni most s Sitkou 70 metru

Prvni varianta navrhuje novy inundacni most, ktery bude mit stejnou Sifku, jako stavajici inundacni most a bude
umistén v jeho blizkosti smérem k hlavnimu korytu OlSe. Podle rozloZeni pratok tohoto navrhu dojde ke snizeni
pfepadu pres historickou rybniéni hraz o 23 m3s'. Dale dojde ke sniZeni pritoku v stavajicim inundacnim mostu,

ktery Castecné prebere novy navrzeny. Do obce Véfiovice se snizeni hladin tyka pouze nejzapadnéjsi okraje, kdy
dojde ke snizeni v fadu 0-5 cm. Nedojde k sniZeni rozsahu ohroZenych nemovitosti.
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- Obrézek 7-2 Rozdéleni pritokt: navrhové varianta A pies D1 pii povodni Olse Q1oo

7.1.2  Varianta B - Inundaéni most s Sifkou 150 metrti

Druhé varianta navrhuje novy inundaéni most, ktery bude mit dvojndsobnou Sifku nez ve varianté prvni a bude
umistén na stejné pozici, toto FeSeni vede pouze ke snizeni pfepadu pfes historickou rybniéni hraz o 4 m3s' ve
srovnani s prvni variantou. Z ¢ehoZz vyplyva, ze finanéné naroéné budovani velkého inundaéniho mostu nevede ke
zlepSeni situace. Do obce Véfiiovice se snizeni hladin propisuje o néco hloubéji, v nejzapadnéjsi ¢asti jde o snizeni
0 10 cm, dale se jedna o snizeni 0 0-5 cm, opét nedojde k sniZzeni rozsahu ohroZenych nemovitosti.
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Obréazek 7-3 Rozdéleni pratokt navrhova varianta B pies D1 pii povodni Ol$e Q1o

7.1.3  Varianta C - Inunda¢ni most s Sifkou 70 metrti a snizeni terénu za D1

Posledni varianta navrhuje novy inundacni most s $ifkou stejnou jako varianta A ale i s tim, Ze dojde k odtéZeni
terénu za D1. Ani toto feSeni nevede k vyznamnému snizeni hladin pfed télesem D1. RozloZeni pratokl

s pfedchozimi variantami je minimélni. SniZeni hladin v obci Véffiovice je v fadu 10 cm, ale rozsah ohrozenych
nemovitosti se dale nesnizuje.
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Obréazek 7-4 Rozdéleni pratokd névihova varianta C‘pr"es D1 pii poodni Olse Q1o
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Obréazek 7-5 Vzduti hladin pred télesem D1 u stavajiciho stavu a ndvrhového varianty C u povodriového priitoku Olse Qoo
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7.2 Protipovodiova ochrana Véfiiovic

Druhd Cast se vénuje samotné ochrané obce protipovodiiovou ochranou. NejohroZengjsi Cast obce se nachazi
v zapadni Casti, kde dochazi ke vzduti hladiny o téleso D1 a pozvolnému natékani do obce spolu s proudénim od
byvalého ramena OlSe. Dle geomorfologickych poméru je vytvofeni celistvé hraze podél ohroZenych nemovitosti
znacné problematické. Pokud by hraz méla vést podél hranice pozemku byla by znaéné vysoka, nebot ¢astokrat
dochazi k zaplaveni ¢asti pozemku, kde se napfiklad nachazi zahrada, ale budovat barieru uprostfed pozemku je
nevhodné. Proto je v nasledujicich kapitolach feSena ochrana nékolika riznymi zplsoby.

7.21  Varianta A - ZvySeni miry ochrany na Qpovodenz010

Ochrana se tyka celého Uzemi obce Véfovice. Trasovani na hranici pozemka, které klesaji k OISi vyZaduje velké

vysky prvk( PPO dosahujicich az 2,5 metru ve vychodni ¢asti Véffiovic. Prostorové limity podél OlSe a byvalého
ramene vyzaduji protipovodiiové zdi. Z hlediska naroénosti provedeni tuto variantu nedoporuéujeme.

¥y
Hloubky Q100
(m)
| <=0.25
[T 0.25-0.50
[ 0.50-1.00
I 1.00-1.50
I > 15

= PPQ Véfiiovice

% "v {7
& ‘ ;,/ »'

Obrazek 7-6 PPO ochrana podél celého obvodu obce na povodriovy priitok Olse Q1oo

7.2.2 Varianta B - Sjednoceni miry ochrany na celém Gizemi Véffiovic (ochrana zapadni ¢asti <Q1oo)

Tato PPO ochrana se tyka nejohrozenéjsi ¢asti Véifiovic. Jedna se o ochranu povodiiovych pratokl nizSich nez
povodriovy pritok Qo zapadni Easti Véiovic, kam dochazi k natékani podél byvalé rybnicni hraze. Opatfeni by
plnilo funkci pfi zafijové povodni 2024. Z hlediska realizace se jedna o nizkou vySku PPO, které Ize feSit zemni
hrazi, proto doporuéujeme toto fedeni.
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Obrazek 7-7 Lokalni PPO ochrana na povodriovy pritok Ol$e Q1o

7.2.3  Varianta C - Individualni protipovodnova ochrana

planovani a spravy majetku. Mnohé obce a regiony se snazi investovat do velkych protipovodiovych opatfeni, ale
ochrana jednotlivych nemovitosti je kliGova nejen pro sniZzeni Skod na majetku, ale i pro zvySeni bezpe€nosti
obyvatel. Tim, Ze povoden ohrozuje pouze nékolik nemovitosti, je toto vhodnou variantou pro obec Véfovice.

Zakladni principy individualni protipovodiiové ochrany:

e Individualni ochrana nemovitosti se zaméfuje na prevenci a zmirnéni (¢ink( povodni pfimo na dané
lokalité. Tato opatfeni mohou mit rlizny rozsah a formu, ale obvykle zahrnuji nasledujici kroky:

o Posileni stavebni struktury: Zakladnim krokem je zajiSténi stavebni pevnosti objektu, ktery by mél byt
odolny v(ci vodnimu naporu. To zahrnuje posileni zakladd, okapl, oken a dvefi, aby byla nemovitost
schopna odolat tlakiim vody.

e Vybudovani protipovodiiovych bariér: Specialni protipovodiové zabrany, jako jsou mobilni stény nebo
tésnici systémy pro dvefe a okna, mohou v pfipadé potfeby zamezit pronikani vody do objektu. Tyto
bariéry jsou efektivni zejména v pfipadé narazovych a kratkodobych povodni.

e Ochrana pred vodou z podzemi: Pfivalové deSté mohou zplsobit i zatopeni sklepa nebo spodni ¢asti
budovy. Systémy pro odvodnéni, jako jsou podlahové a drenazni Cerpadla nebo systémy pro odvod
podzemni vody, pomahaji minimalizovat riziko zaplaveni téchto prostor.

Vyhody a omezeni individualni ochrany

Hlavni vyhodou individuélni protipovodfiové ochrany je jeji schopnost poskytovat okamZitou ochranu v pfipadé, Ze
se povoden blizi. Takova opatfeni mohou byt rychle aplikovana a pfizpisobena konkrétnim potfebam dané
nemovitosti.

Na druhou stranu, i kdyZ mohou zasadné snizit riziko $kod, individualni ochrana nemuze piné nahradit kolektivni
opatfeni na Urovni obci a kraju. Je tedy duleZité kombinovat osobni ochranu s SirSimi protipovodfiovymi strategiemi.
V kone¢ném dusledku je prevence a v€asna reakce kliCova. Individualni protipovodiiova ochrana by méla byt
soucasti komplexniho pfistupu k ochrané Zivot( a majetku pfed pfirodnimi katastrofami.
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8 Zaveér

Pfedmétem navrhového stavu bylo ochranit primyslovy aredl, pro ktery bylo cilem navrhnout a posoudit
protipovodriové opatfeni. Posouzeni zaméru PPO probéhlo samostatné a s okolnimi zaméry v zajmové lokalité.

Principy navrhu PPO byly navrZeny s ohledem na mistni poméry a hydrotechnické charakteristiky zptsobem
- Neovlivnit odtokové poméry
- Pfirodé blizka opatfeni

Vypocet navrhového stavu byl proveden na matematickém modelu ,stavajici stav* se zahrnutim protipovodiovych
opatfeni, které je tvofeno zemni hrazi/valu kolem chranéné Casti primyslového parku, koridory na prevedeni
povodriovych pratok( a vytvorfeni inundacnich prostupl, které zajisti:

- Protipovodriovou ochranu primyslového parku (fiéni povodné)

- Ochranu proti povrchovému odtoku v inundacnim uzemi (srazkové vnéjsi vody)

V ramci vypoCtl navrhového stavu bylo zjisténo nasledujici:

Pfi povodriovém pritoku Q20 na OISi nedochazi ani v navrhovém stavu k rozlivu do Gzemi primyslového
aredlu.

K ovlivnéni hladin Q100 Ol$e a Lutyiky dochazi pouze na mistech mimo zéstavbu

Primyslovy areal nema vliv na negativni ovlivnéni hladin za télesem staré rybnicni hraze, tedy na obec
Véfnovice

Béhem zpracovani studie byly pfedavané vysledky s ostatnimi zpracovateli okolnich zamérd a pribézné prace byly
prezentovany a diskutovany se spravcem toku Povodi Odry, statni podnik, mistnim samospravam a vefejnosti.
Vysledky studie slouZi pro detailni navrh technického feSeni parku a opatfeni.
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A Prdvodni zprava
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B.4 Situace opatreni pdf shp
B.5 Situace okolnich zaméru pdf shp
B.6 Situace charakteristickych fez(l pdf shp
c Navrh opatieni - SO - -
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C3 Charakteristické fezy pdf dwg
C4 | Vzorové fezy pdf dwg
D Majetkopravni elaborat - -
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C.22 Situace opatfeni — ortofoto - vychod
C.3 Charakteristické rezy
C.31 Situace opatfeni — podélny profil - SO 05 01 - sever
C32 Situace opatfeni — podélny profil - SO 05 02 - jih
CJ3.3 Situace opatfeni — pficny profil - SO 05 01 - sever
C34 Situace opateni — pficny profil - SO 05 02 - jih
Cc4 Vzorové iezy
C.4.1 Vzorovy fez — PPO hraz
C4.2 Vzorovy fez — Pfirodé blizké koryto SO 03 01
C43 Vzorovy fez — Pfirodé blizké koryto SO 03 02
C44 Vzorova situace— Koridor pfirodé blizkého koryta
C45 Vzorovy fez — Mostni kostrukce SO 04 01
C4b Vzorovy fez — Mostni kostrukce SO 04 02 a SO 04 03
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D Majetkopravni elaborat
DA Situace dle dotéenych vlastnikii
D.1.1 Mapa dotéenych vlastniki SO 05 01
D.1.2 Mapa dotéenych vlastniki SO 05 02
E Hydrotechnické vypoéty
E.1 Mapa rozlivu
E.1.1 Mapa rozlivu OlSe — ndvrhovy stav PPO
E.1.2 Mapa rozlivu Lutyriky — navrhovy stav PPO
E1.3 Mapa rozlivu OlSe — navrhovy stav PPO + okolni zaméry
E1.4 Mapa rozlivu Lutyiiky — ndvrhovy stav PPO + okolni zdméry
E.2 Mapa hloubek
E2.1 Mapa hloubek Olde Qz0— névrhovy stav PPO
E22 Mapa hloubek OISe Q10— ndvrhovy stav PPO
E23 Mapa hloubek Lutyiika Q20— ndvrhovy stav PPO
E24 Mapa hloubek Lutyiika Q100— ndvrhovy stav PPO
E25 Mapa hloubek OlSe Qz0— névrhovy stav PPO + okolni zaméry
E26 Mapa hloubek OlSe Q1o0— névrhovy stav PPO + okolni zdméry
E27 Mapa hloubek Lutyfika Q20— navrhovy stav PPO + okolni zaméry
E28 Mapa hloubek Lutyrika Q100 — névrhovy stav PPO + okolni zaméry
E.2.9 Mapa hloubek Ol$e Q100 + Lutyrika Q100 — navrhovy stav PPO
E.2.10 Mapa hloubek OlSe Q100 + Lutyrika Q100 — navrhovy stav PPO + okolni zaméry
E.3 Mapa rychlosti
E.3.1 Mapa rychlosti OlSe Qzo0— navrhovy stav PPO
E3.2 Mapa rychlosti OlSe Q00— névrhovy stav PPO
E.3.3 Mapa rychlosti Lutyrika Q20— navrhovy stav PPO
E34 Mapa rychlosti Lutyiika Q00— ndvrhovy stav PPO
E3.5 Mapa rychlosti OlSe Q20— névrhovy stav PPO + okolni zaméry
E.3.6 Mapa rychlosti Ol8e Q00— névrhovy stav PPO + okolni zaméry
E.3.7 Mapa rychlosti Lutyfika Qz0— ndvrhovy stav PPO + okolni zaméry
E.3.8 Mapa rychlosti Lutyiika Q1o0— ndvrhovy stav PPO + okolni zaméry
E.3.9 Mapa rychlosti OlSe Q1oo + Lutyrika Q00— ndvrhovy stav PPO
E.3.10 Mapa rychlosti Ol8e Q100 + Lutyiika Q1o0— navrhovy stav PPO + okolni z&méry
E.4 Mapa rozdilu hladin
E.4.1 Mapa rozdilu hladin OlSe Qa0— n&vrhovy stav PPO
E4.2 Mapa rozdilu hladin OlSe Q100 — navrhovy stav PPO
E4.3 Mapa rozdilu hladin Lutyfika Q20— ndvrhovy stav PPO
E4.4 Mapa rozdilu hladin Lutyfika Q10— ndvrhovy stav PPO
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